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14.2 Термо-максимальный извещатель (ТМИ) в линии электропривода 
Дополнительно к приводам в комбинации с ними допустимо в линию приводов включать несколько ТМИ, 
если включен контроль целостности линии электропривода. 
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15 Вентиляция (подключение и установка ) 
Внимание:  Сигналы линий извещателей на ПУ имеют высший приоритет над сигналами линии вентиляции.  

15.1 Кнопка вентиляции (КВ) 
КВ предназначены для ручного открывания или закрывания приводимых в движение электромоторами 
зенитных фонарей,окон верхнего света,оконных створок. Для открытого или скрытого монтажа имеются 
несколько разновидностей КВ : 

• КВ с одной клавишей «откр» и одной клавишей «закр»  (⇑ и ⇓),
• КВ с одной клавишей «откр» ,  одной клавишей «закр»  (⇑ и ⇓) и клавишей STOP,
• КВ с одной клавишей «откр», одной клавишей «закр»  (⇑ и ⇓) и одним  кнопка-ключом (⇑ и ⇓).

Внимание: Чтобы обработать команду на переключение ПУ ЕМВ 7200 требуется  импульс , длительностью 
около 1 сек. Контакты  КВ не должны взаимно блокироваться,чтобы можно было одновремённым нажатием 
на клавиши «откр» и «закр» остановить привод в любом промежуточном положении.Если в наличии 
имеются только механически сблокированные клавиши, то надо установить режим работы без 
самоудерживания (СП 1 в  on). 

15.2 Установка датчика скорости ветра 
После подключения датчиков дождя и скорости ветра возможна 
установка порога срабатывания датчика скорости ветра с помощью 
блока системных переключателей (СП) и потенциометра  
(в дальнейшем ПОТЕ )расположенного сверху блока СП.  
• Записать актуальное положение СП  1, 2 и 3 .
• Установить СП 4 в положение on, СП 1, 2,3 и 5 - в off
• Потенциометром установить желаемое значение 2 - 10 м/сек.
• Затем СП 5 коротко установить в положение on и снова в off .

Установленное значение отложилось в памяти процессора.
• В заключении СП 4 установить снова в off  и  СП 1, 2 и 3

установить в первоначальное (записанное) положение.
• Произвести функциональное опробывание и, в случае необ-

ходимости, повторить процесс установки .

15.3 Установка времени движения электропривода 
Без дополнительного модуля можно с помощью блока СП и ПОТЕ 
ограничить величину открывания привода,задав ему время движения. 
При «аварийном открывании» эта установка игнорируется. 
• Записать актуальное положение СП 1,2 и 3.
• Затем СП 3 и 4 установить в положение on, СП 1, 2 и 5 в off.
• ПОТЕ установить желаемое значение времени между 2 и 100 сек.

При положении потенциометра 0 эта функция деактивирована.
• Теперь СП 5 коротко установить в on и снова в положение off .

Установленное значение отложилось в памяти процессора.
• В заключении СП 4 снова в off ,а СП 1,2 и 3 установить в перво-

начальное(записанное) положение.
• Произвести функциональное опробывание и, в случае необ-

ходимости, повторить процесс установки.

15.4 Установка автоматического закрывания 
Без дополнительного модуля можно с помощью блока СП и ПОТЕ 
установить время,через которое привода должны закрыться. 
При «аварийном открывании» эта установка игнорируется . 
• Записать актуальное положение СП 1,2 и 3.
• Затем СП 2 и 4 установить в on, СП 1, 3 и 5 в положение off.
• Потенциометром установить время между 2 и 120 мин.

При положении потенциометра 0, функция деактивирована.
• Затем СП 5 коротко в on и снова в off установить.

Установленное значение отложилось в памяти процессора.
• В заключении СП 4 снова в off, а СП 1, 2 и 3 установить в

первоначальное(записанное) положение.
• Опробовать и, если необходимо, повторить процесс установки.

Установка: 

Установка: 

Установка: 
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15.5 Подключение кнопок вентиляции (КВ), датчика дождя и датчика скорости ветра 
Для подключения  кнопок вентиляции ,а также  датчика дождя и датчика скорости ветра  на  
панели управления ЕМВ 7200 существуют раздельные клеммы. 
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16 Эксплуатация и техническое обслуживание (ТО) 

16.1 Перед вводом в эксплуатацию 
Внимание: Так как ПУ ЕМВ 7200 не имеет  главного выключателя, необходимо подвести 

напряжение сети 230 V АС через внешний двух-или многополюсный коммути- 
рующий предохранительный элемент. При работе с панелью управления 
необходимо отключить её от сети и от аккумулятора. 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: 
• находится ли нагрузочное сопротивление только в последнем извещателе каждой линии, 
• находится ли конечный модуль линии 70 М в последней распределительной коробке, 
• установку напряжения подзарядки аккумулятора  

Перед началом эксплуатации аккумуляторов,их надо во встроенном состоянии в течении 
8 часов заряжать.Только после этого они готовы к эксплуатации. 

 
 
 
 

 

16.2 Обслуживание 
Наряду с управлением системы от автоматических извещателей ею можно управлять вручную при: 

• открывании вентиляционных отверстий при визуальном обнаружении задымления или 
возгорания  посредством нажатия на кнопку «авар. откр.» в РИПе. 

• закрывание вентиляционных отверстий после «аварийного  открывания»    
 посредством нажатия на кнопку «авар.закр.» в РИПе или нажав кнопку »возврат» 

(Reset) на ПУ ЕМВ 7200 и затем нажав клавишу «закр» на кнопке вентиляции. 
Если при сработавшем оптическом пожарном извещателе кнопка «возврат» ещё 
не была нажата, а кнопку «авар. закр.» уже нажали , то красный СД (авар.откр.) 
на ПУ ЕМВ 7200 и красный СД в ручном извещателе пожарном (РИПе) мигают.  

• Функция вентилирования: 
откр/закр Электропривода приводят в движение в соответствующем направлении 

посредством нажатия на клавиши направления на кнопке вентиляции (⇑ или ⇓) 
 

STOP Если установлена функция вентилирования «открывание без самоудерживания», 
то привод останавливается при отпускании клавиши «откр»(⇑). 
Если установлена функция вентилирования «открывание с самоудерживанием», 
то привода останавливаются посредством одновремённого нажатия обеих 
клавиш на кнопке вентиляции или нажатием клавиши STOP. 
Внимание: При исчезновении сети  или при «аварийном открывании» 

вентилирование производить невозможно. 

16.3 Контроль индикации рабочего состояния системы 
Регулярно проводите контроль безупречного состояния системы.Система защищает человеческую жизнь. 
Поэтому любая неисправность должна быть устранена немедленно или собственными силами, или с 
помощью специализированной  фирмы.    

Особое внимание следует удалять следующим светодиодам(СД): 
• При нормальном режиме работы жёлтый СД „неисп“ не должен гореть.Из комбинации 

со СД “M“ (жёлтый) и „L“ (красный) можно определить характер неисправности (см. стр.20). 
• Оба зелёных СД на ПУ „Netz“ (Сеть-наличие напряжения сети) и „Betr.“ (норм.режим-наличие 

напряжения сети и аккумулятора) должны гореть ,если в системе всё в порядке. Возникшая 
здесь неисправность должна быть устранена немедленно . 

С помощью представленного обозрения (см. стр.20) « Элементы индикации» можно определить 
соответствующий СД. 

Проверка тока покоя от аккумулятора при изчезновении сети : 
Замер тока покоя производить не ранее чем через 5 минут после исчезновения сети.
Только в этом случае определяется истинная величина тока покоя.  
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16.4 Техническое обслуживание (ТО) и ремонт 
Рекомендуется проводить регулярное ТО и проверку работоспособности всей системы ЕДТУ .  
ТО проводить согласно требованиям DIN 18232,  VdS-директивам , и указаниям завода-изготовителя 1 раз в 
год, проверку работоспособности –1 раз в месяц. 

 

 
 

Внимание: При производстве работ с  панелью управления ЕМВ 7200, необходимо её отделить от 
напряжение сети 230 V АС  с помощью внешнего двух-или многополюсного выключателя.  
Отсоедините также кабель от аккумулятора . 

16.4.1 ТО панели управления EMB 7200 
• проверить наличие напряжения сети (230 V AC),   
• проверить затяжку болтов на клеммах, 
• убедиться в целостности подводящих кабелей и проводов, 
• проверить работоспособность светодиодов и кнопок на материнской плате, 
• проверить все предохранители на ПУ 
• проверить функцию «авар. открывания» и потребление тока покоя от аккумулятора, 

при исчезновении сети .Замер производить не ранее 5 мин. после отключения сети. 
• проверить исполнение всех функций ПУ. 
 

16.4.2 Проверка напряжения и установка напряжения зарядки аккумулятора 
Применяемые аккумуляторы не требуют ТО за всё время эксплуатации.Замена-через 4 года. 
Напряжение зарядки и напряжение аккумулятора надо 1 раз в год контролировать. 

Напряжение зарядки аккумулятора установлено согласно указаниям завода –изготовителя 
и зависит от типа аккумулятора. Так как напряжение зарядки автоматически изменяется  
в зависимости от температуры ,то при контроле необходимо учитывать следующую таблицу: 

 

 
 
Установка напряжения зарядки аккумулятора: 
• Необходим цифровой вольтметр с классом точности 0,01. 
• Отсоединить провода от аккумулятора и подключить к ним измерительное средство. 

Если его нет - можно воспользоваться, в качестве замены, сопротивлением 4k7. 

Установку напряжения зарядки произвести как можно точнее,т.к при слишком высоком 
напряжении в аккумуляторе будут образовываться газы и он теряет ёмкость.  
При слишком низком напряжении  
не происходит полной зарядки 
и аккумулятор не будет иметь  
достаточно энергии в случае 
необходимости. 

 
 
 
  
 
 
 
 

Температура 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 
Напряж. заряд.  27,96V 27,78V 27,60V 27,45V 27,30V 27,09V 26,88V 26,70V 26,52V

Проверка и ТО системы ЕДТУ фирмы  может проводиться только 
специально обученным для этого персоналом. 
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• Проверить напряжение аккумулятора.Если при наличии сети ,напряжение отличается
от табличных данных, то необходимо подрегулировать напряжение зарядки.

• Проверить дату установки аккумулятора и в случае необходимости заменить
• Неработоспособные аккумуляторы отправить в специальные отходы
• Отметить дату замены аккумулятора
• Вернуть в исходное состояние плату ТО (если она была по запросу приобретена).

16.4.3 Замена и установка на рабочее место сменных плат
НА ПУ ЕМВ 7200 можно размещать в зависимости от выполняемых функций соот-
ветствующие сменные плата. В случае ремонта или при изменении конфигурации системы:

• ПУ обесточить для чего отделить её от сети и от аккумуляторов
• Платы установить на предусмотренные для них рабочие места.

16.4.4 ТО электроприводов
• Привода проверить на состояние и безупречную работоспособность
• Все болты клеммных соединений подтянуть
• Окна,створки,световые купола и т.д. проверить на лёгкость хода
• Проверить совпадение истинного направлений движения(открывание или закрывание) с

воздействием на соответствующие кнопки «откр» или «закр»
• Загрязнённые привода очистить от грязи и смазать
• Проверить состояние консолей, кронштейнов, др. крепёжного материала и, в случае

необходимости, подтянуть.

16.4.5 ТО извещателей
• Все ручные пожарные извещатели (РИП) и кнопки вентиляции (КВ) проверить на

работоспособность. Проверить светодиоды в извещателях
• Дефектные стёкла или повреждённые части заменить
• Автоматические пожарные извещатели проверить на работоспособность с помощью

специального газа, термо-максимальные извещатели проверить с помощью фёна
(аппарата для сушки волос).

• Горит ли красный светодиод в пожарном извещателе после его срабатывания?
• Загрязнённые или дефектные пожарные извещатели выслать в наш адрес.

ООО "ТМ РИКАДА"
121471, г.Москва, ул. Рябиновая 37, строение 1, офис 26

тел: +7 (495) 978-24-20; +7 9495) 999-60-24; моб: +7 99160 889-65-44 
е-mail: info@tmrikada.ru - www.tmrikada.ru
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